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1. DECLARATIE DE CONFORMITATE:

Noi, SC EPA CONSULT SRL declaram ca
produsul Vivax Smart Wi-Fi este in conformitate
cu cerintele Directivei 1999/5/EC.

2. SPECIFICATIIL:

Standard IEEE 802.11b/gn

Tip Antena: Wxternal

omnidirectional Antenna,

Frecventa:WIFI: 2.4G

Putere maxima Transmisa: 15dBm Max
Dimensiuni :76*28*13mm

Temperaturi de operare:00C~450C/320F~1130F.
Umiditate admisa:10%~85%

Alimentare:DC 5V/300mA

3. MASURI DE PRECAUTIE:

e Sisteme acceptate 10S, Android.

e Avertisment : Din cauza unor situatii speciale care au
existat in timpul utilizarii App, va rugam sa tineti cont de
urmatoarele::

Nu toate sistemele Android si iOS sunt compatibile cu
APP. Vivax nu isi asuma eventuale probleme de
necompatibilitate



4. SOLUTIA TEHNICA:

Modul de Control WIFI Home Router
Aveti nevoie de un router wireles si un
Smart phone pentru a putea controla
aparatul de aer conditionat prin Wi-Fi
1) Smart Phone

2 ) Aparat aer conditionat Wi-Fi Ready

3 ) WIFI Router

Cum instalati Smart Kit-ul Wi-Fi Vivax ?

a) Indepartati capacul Smart Kit-ului

b) Deschideti Capacul frontal al aparatului
de aer conditionat si pozitionati Smart kitul
in portul USB special conceput.

c) Lipiti eticheta QR-Code ce insoteste
dispozitivul Smart-kit in interiorul aparatului

de aer conditionat astfel incat sa poata fi
scanata cu telefonul mobil.

5. INSTRUCTIN DE OPERARE

1. Instalare App

-

1) Utilzatori Iphone : Accesati App Store si cautati aplicatia “NetHome Plus” pe care trebuie sa

o instalati pe telefonul dumneavoastra.

2) Utilizatori Android : Accesati GooglePlay si cautati aplicatia “NetHome Plus” pe care trebuie sa

o instalati pe telefonul dumneavoastra



Folosirea unui Smartphone cu sistem de de operare Android pentru a comanda aparatul de
aer conditionat prin intermediul retelei Wi-Fi:

1. Deschideti aplicatia si creati un cont 2. Introduceti aresa de email si parola

eesee grange 3G

eesse orange 3G

%

o | have read and agree to the terms of se

Sign in

Forgot password? Create Account

3. Accesati contul creat anterior 4. Adaugati noul aparat la contul creat

eesee orange 3G

<

user@domeniu.ro

Username

e
G Add Device )

v

Signin

Forgot password? Create Account




5. Scanati codul QR pe care I-ati gasit pe care [* 3

il gasiti in cutia modulului Smart Wi-Fi cu
ajutorul telefonului mobil.

Lipiti codul QR pe partea interioara a capacului

aparatului de aer conditionat.

6. Apasati OK pentru a merge mai departe.

essee orange 3G 15:42 ¥ 1N %[>

< Connected Devices Next

Search and connection

essss P NEE 3G 16:00 @ B2% E.>

Settings

Airplane Mode
a WLAN

Bluetooth

@ Cellular
[ ]

Connect to WIFI AC hot spot

Return to the setting page of 10S Device —> Click
WLAN—> Select net_ac_xxxx—> Return to the
current page

:SSID net_ac_xxxx
Password: 12345678

KOODLFF2BWY 143010 XXXXX

7. Parasiti aplicatia “NetHome Plus”

8. Deconectati aparatul de aer conditionat de la sursa
de energie electrica;

9. Conectati aparatul de aer conditionat la sursa de

energie electrica si apasati in mod continuu butonul

"LED" sau butonul "DO NOT DISTURB" de pe telecomanda
aparatului (in functie de model) de 7 (sapte) ori intr-un
interval de maxim 3 minute.

10. Cand aparatul de aer conditionat afiseaza “AP”, inseamna
ca aparatul este deja in modul “Setare Retea Wi-Fi”.

11. Odata intrat in modul “Setare Retea Wi-Fi”, telecomanda
nu mai poate controla aparatul de aer conditionat pentru un
interval de 3-5 minute sau pana la finalizarea setarilor de
conectare, dupa acest pas, telecomanda va reveni la
functionarea normala si veti putea controla aparatul de aer
conditionat.

12. Daca nu se realizeaza setari de conectare la reteaua Wi-Fi,aparatul de aer conditionat va parasi
modul “Setare Retea Wi-Fi” in mod automat dupa cca 8 minute, dupa care utilizatorul va putea

folosi aparatul normal.



13. Accesati meniul Wi-Fi al telefonului
(aflat in “Configurari”)

®eese orange = 15:10 £ 65% >

Configurari

Mod Avion

Router

acasica

Bluetooth Da
Conexiune celulara

Hotspot personal Nu

Operator RO ORANGE

Notificari
Centru de control

Nu deranjati

GE@®

14. Deschideti aplicatia “Nethome Plus”
instalata deja pe telefonul dumneavoastra

15:42 7 110

sssss grange 3G

< Connected Devices Next

Search and connection

sssss HEEME 3G 16:00 © 525 -

Settings

Airplane Mode

B8 wuan on
B3 siuetootn off
) celular

-

Connect to WIFI AC hot spot

Return to the setting page of 10S Device —> Click
WLAN—> Select net_ac_xxxx—> Return to the
current page

:SSID  net_ac_xxxx
Password: 12345678

14. Gasiti reteaua “net_ac_xxxx” si conectati
telefonul la aparatul de aer conditionat. Pentru
a va conecta folositi parola "12345678".

sseses orange T 15:09 * 66 % W

& Configurari ~ Wi-Fi

Wi O
a= (i)

< ~ net_ac_D896

ALEGETI O RETEA... =

Router a= @
Alta...
Solicitare conectare \_

Conectarea la retelele cunoscute va avea loc
automat. Dacd nu sunt disponibile retele
cunoscute, va trebui sa selectati manual o retea.

15. Conectati aparatul la routerul dumneavoastra

si apasati OK.

eeses grange 15:43 4 1%

<

Aircondition want to use your wifi

+~"  Router
WiFi SSID Router
Password parola router




16. Apasati butonul "AC xxx" pentru a 17. Selectati functiile pe care doriti sa le
va conecta. utilizati cu ajutorul platformei "NetHome Plus"

seses Orange = ssses orange =

<

. Choose Device Type
user@domeniu.ro ) type re ition over time
Username

Cooling & Heating
(Auto,Cool,Dry,Heat,Fan)

+ Add Device

Cooling Only

(Auto,Cool,Dry,Fan)
. Cooli ial
( AC XXX Online i
N— R =
Heating Only
(Auto,Heat, Fan)

18. Modul "DRY" (dezimidificare) 19. Modul "HEAT" (incalzire)

eeese orange = 19:11 7 6 » sssee Orange = 19:12

< ACD896 & ACD896

(me) (&) (e




20. Modul "FAN" (ventilatie) 20. Modul "COOL" (racire)

sssss orange = 19112 + eeses orange 3G 16:52

& ACDB896 ae < ACD896

21. Modul "AUTO"

essse Orange = 19:12

< ACD896 cco Utilizarea functiilor disponibile:

A . Alegerea modului de lucru (COOL, HEAT, DRY, FAN, AUTO)
se realizeaza prin apasarea butinului MODE -

R B. Setarea temperaturii dorite se realizeaza prin
( 2 Z C | culisarea in sus si jos a degetului pe ecranul

telefonului

AUTO

C. Setarea treptei de ventilatie se realizeaza prin

apasarea icoanei de ventilatie “

(M) ,M[;dE, - () D. Optiunea TURBO se realizeaza prin

apasarea icoanei
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