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Sistem split pentru pardoseala 

CT AERI
A++ Răcire SEER 7,3

A+ Încălzire SCOP 4,0

Memorarea 
ultimului mod

Modul de 
noapte

Temporizator Auto-curățare  Memorarea 
poziției 

flaps-urilor

Control 
manual

Filtru 
de praf

1,0 W
În așteptare

Capacul de 
protecție al 
robinetilor

Telecomanda 
cu fir

Inverter 
DC 3D

R32 
gaz

Încălzire 
la o temp.

-20 °C 

Răcire
la o temp.

-15 °C 

Detectarea 
și afișarea 

erorilor

Rezistente 
electrice 
pentru

 condensator

Rezistente 
electrice 
pentru 

compresor 

Modul de 
economisire a 

energiei

Modul
 ECO

Protecție anti-
corozivă – strat 
protector gold

Degivrarea 
inteligentă

Senzor de 
detectare a 

scurgerilor de freon

Funcționarea la 
joasă tensiune 

Funcția 
„I Feel”

Compatibilitate 
mono și multi

Funcționare 
silențioasă

3 viteze pentru 
fluxul aerului

Furtun de 
evacuare 

bidirecțional a 
condensului

Încălzire 
la 8 °C

Auto 
swing

Modul de 
funcționare 
automată

Flux de aer 
smart

Turbo

Soft
 start

Afișaj 
digital

Funcția de 
urgență

ECONOMIE 
DE ENERGIE SĂNĂTATE FIABILITATE CONFORT ȘI COMODITATE
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Ră
ci

re
Capacitate (W) 3520 (770~4100) 5000 (2640~5300)

Clasa de eficiență energetică A++ A++

Eficiența energetică SEER 7,3 6,5

Interval de operare la răcire -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C

Sarcina estimată la răcire (W) 3500 5000

Putere de intrare (W) 1020 (174~1333) 1600 (651~2027)

ACP-12CT35AERI+ R32 ACP-18CT50AERI+ R32

În
că

lz
ir
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Capacitate (W) 3810 (460~4390) 4980 (2200~5420)

Clasa de eficiență energetică A+ A+

Eficiența energetică SCOP 4,0 4,0

Interval de operare la Încălzire -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Sarcina estimată la Încălzire (W) 2600 4000

Putere de intrare (W) 1090 (149~1418) 1548 (606~1816)

Un
ita

te
   

Un
ita

te

Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW 620 / 520 / 420 670 / 620 / 510

Capacitate de dezumidificare (L / h) 1,2 1,8

Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW 41,5 / 38 / 33,5 45 / 39 / 36

Zgomot – putere acustica  (dB) ≤ 58 ≤ 60

Dimensiunile ambalajului (mm) 903 x 731 x 295 903 x 731 x 295

Dimensiunile produsului (mm) 793 x 621 x 200 793 x 621 x 200

Greutate brută / netă (kg) 19 / 15,5 19 / 15,5

V
an

js
ka

  
Un

ita
te

Zgomot - presiune acustica (dB (A)) ≤ 55,5 ≤ 55

Zgomot – putere acustica  (dB) ≤ 62 ≤ 64

Agent frigorific R32 R32

Distanța intre console (mm) 452 511

Dimensiunile ambalajului (mm) 887 x 337 x 610 915 x 370 x 615

Dimensiunile produsului (mm) 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554

Greutate brută / netă (kg) 29 / 26,6 35,2 / 32,5

C
on

ex
iu

ni
 Diametrul țevii - lichid 1 / 4” 1 / 4”

Diametrul țevii - gaz 3 / 8” 1 / 2”

Lungimea maximă a traseului (m) 25 30

Diferența maximă de înălțime (m) 10 20

Lungime traseu (preincarcat freon) (m) 5 5

Incarcare suplimentara freon (g / m) 12 12

Alimentarea unității exterioare (mm²) 3 x 1,5 3 x 1,5

Conexiune (mm²) 4 x 1,0 4 x 1,0

Sursa de alimentare ~220-240 V / 1 / 50 Hz; Unitate exterioară

Model

Refulare dublă 
a aerului
Sistemele de pardoseala refuleaza aerul in doua 
directii, realizand o încălzire și o răcire și mai 
eficientă. Paletele direcționează inteligent aerul 
rece în sus și aerul cald în jos, pentru a ajunge la 
temperatura perfectă rapid și eficient, fără a sufla 
aer direct spre oamenii din cameră.
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Datele din tabel sunt de testare. Specificațiile finale pot varia. 43


