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Sistem pardoseala / tavan 

CF AERI
A++ Răcire SEER 6,4

A+ Încălzire SCOP 4,1

Memorarea 
ultimului mod

Modul de 
noapte

Temporizator Auto-curățare  Memorarea 
poziției 

flaps-urilor

Control 
manual

Filtru 
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1,0 W
În așteptare

Capacul de 
protecție al 
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Inverter 
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Protecție anti-
corozivă – strat 
protector gold

Degivrarea 
inteligentă

Senzor de 
detectare a 

scurgerilor de freon

Funcționarea la 
joasă tensiune 

Funcția 
„I Feel”

Compatibilitate 
mono și multi

Funcționare 
silențioasă

3 viteze pentru 
fluxul aerului

Furtun de 
evacuare 

bidirecțional a 
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Încălzire 
la 8 °C

Auto 
swing
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automată
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smart

Turbo

Soft 
start

Afișaj 
digital

Funcția de 
urgență

Wi-Fi
Compatibil

ECONOMIE 
DE ENERGIE SĂNĂTATE FIABILITATE CONFORT ȘI COMODITATE
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Capacitate (W) 5280 (2710~5860) 7030 (3220~7770) 10550 (2730~11780) 14070 (3520~15240) 15830 (4100~16710)

Clasa de eficiență energetică A++ A++ A++ A++ A++

Eficiența energetică SEER 6,2 6,1 6,4 6,1 6,1

Interval de operare la răcire -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C

Sarcina estimată la răcire (W) 5400 7200 10500 14000 15500

Putere de intrare (W) 1450 (670~2027) 2300 (747~2930) 4000 (890~4300) 5000 (900~5950) 5650 (1100~6650)

ACP-18CF50AERI+ R32 ACP-24CF70AERI+ R32
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Capacitate (W) 5570 (2420~6300) 7620 (2720~8290) 11720 (2810~12780) 16120 (4100~17000) 18170 (4400~19640)

Clasa de eficiență energetică A+ A+ A+ A+ A+

Eficiența energetică SCOP 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0

Interval de operare la Încălzire -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Sarcina estimată la Încălzire (W) 4000 5500 8600 11200 11900

Putere de intrare (W) 1500 (540~1640) 2050 (650~2850) 3350 (780~3950) 5100 (1000~6050) 6050 (1050~7100)

Un
ita

te
   

Un
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Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW / SI 958 / 839 / 723 1192 / 1023 / 853 1955 / 1728 / 1504 2100 / 1850 / 1600 2200 / 1950 / 1650

Capacitate de dezumidificare (L / h) 1,8 2,4 3,6 4,8 5,5

Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI 43.5 / 41 / 36,5 / 24 49 / 46 / 43 / 32 51 / 47,5 / 44,5 / 39 53 / 50 / 45 / 36 54 / 50,5 / 46,5 / 38

Zgomot – putere acustica  (dB) ≤ 57 ≤ 55 ≤ 64 ≤ 67 ≤ 67

Dimensiunile ambalajului (mm) 1145 x 755 x 318 1145 x 755 x 318 1725 x 755 x 318 1725 x 755 x 318 1725 x 755 x 318

Dimensiunile produsului (mm) 1068 x 675 x 235 1068 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235

Greutate brută / netă (kg) 33,3 / 28 33,1 / 28 48 / 41,5 48,5 / 41,7 49,2 / 42,3
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Zgomot - presiune acustica (dB (A)) 56 61 61 66 68

Zgomot – putere acustica  (dB) ≤ 65 ≤ 66 ≤ 70 ≤ 73 ≤ 73

Agent frigorific R32 R32 R32 R32 R32

Distanța intre console (mm) 511 663 673 634 634

Dimensiunile ambalajului (mm) 915 x 370 x 615 995 x 398 x 740 1090 x 500 x 885 1095 x 495 x 1480 1095 x 495 x 1480

Dimensiunile produsului (mm) 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 946 x 410 x 810 952 x 415 x 1333 952 x 415 x 1333

Greutate brută / netă (kg) 35,2 / 32,5 46,9 / 43,9 85 / 80,5 118,3 / 103,7 121,2 / 107

Alimentarea unității exterioare (mm²) 3 x 1,5 3 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Conexiune (mm²) 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0 4 x 1,0

Sursa de alimentare ~220-240 V / 1 / 50 Hz; UI i UE ~220-240 V / 1 / 50 Hz UI, ~ 380-415 V / 3 / 50 Hz UE

ACP-36CF105AERI+ R32 ACP-48CF140AERI+ R32 ACP-55CF160AERI+ R32Model

DEBIT MARE  
DE AER
Unitatea are funcția 
de evacuare 
orizontală și evacuare 
verticală automată, 
ceea ce asigură un 
flux de aer uniform și 
mai confortabil.

POSIBILITATEA 
ALIMENTĂRII CU 
AER PROASPĂT
Aerul curat din 
exterior poate fi 
adus în cameră prin 
țevi, menținându-
se în cameră un aer 
proaspăt și sănătos.

C
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ni
 Diametrul țevii - lichid 1 / 4” 3 / 8” 3 / 8” 3 / 8” 3 / 8”

Diametrul țevii - gaz 1 / 2” 5 / 8” 5 / 8” 5 / 8” 5 / 8”

Lungimea maximă a traseului (m) 30 50 75 75 75

Diferența maximă de înălțime (m) 20 25 30 30 30

Lungime traseu (preincarcat freon) (m) 5 5 5 5 5

Incarcare suplimentara freon (g / m) 12 24 24 24 24
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